: SOCIETE ANONYME 4 MARS 1933

ANDRE CITROEN

e

CHRONIQUE TECHNIQUE
N° 18

REPARATION DES CARROSSERIES
"MONOPIECE" ACCIDENTEES

Les détériorations supgés par les carrosseries a la
sulte de chocs peu%ent varler_a}i’infini, 1l ne peut donc étre
questlon d’examiner chaqug cas particulier.

Toutefols, 11 est permis d’en classer les réparations
en deux catégories prlnolpaleb

l° - Réparations de débcsselape et de uegauchissage ne néces-

sitant aucun apport 8’ élément.

Degarn1r=partiellemenb ou totalement et opérer de
la méme fagon gue sur les modéles antérieurs.

2° — Réparajipns nécessitant 1’apport d'éléments neufs, ou

d’une partie d’élément.

\“Dégarnir complétement.

a) —‘?anneau complet & changer (cas trés rare)

= Rem 1acer le panneau suivant les méthodes habituelles par un
élément neuf fourni par notre Service des PIECES DETACHEES et

-ﬂriguranb dans notre catalogue.
ﬁb) - Panneau de cOué partiellement irréparable (cas courant)

- Couper la partie & remplacer et ressouder le morceau d’élément
neuf correspondant, que nous pouvons également fournir sur demande.
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Ces fractions d’éléments soﬁt garnies dé tous leurs
renforts intérieurs. N

Pour préciser la partie de cafrOSseriefdééirée, uti-
liser un croquis (fig. 2) représentant un caﬁﬁjbomplet et d nt
deux lignes (une verticale et une horizontaié) serviront de
départ des cotes. _wﬁ{.

A titre d’exemple, vous brpgbé%ez (fig. I) la photo-

graphie d’une carrosserie accidentée; avant sa remise en état

dans nos ateliers et le croquils Qﬁrfespondanb (fig. 3) a la

LY

commande de la fraction d'élémaﬁt'qui a été nécessaire pour
cette réparation.

3° - Panneau de portiére

Le débosselaggad”un panneau de portiére fortement
abimé ne peut se fa;f;ﬁéﬁ’en séparant le panneau du bati, en
raison de l’inaccessibilité intérieure dlie aux renforts.

Cette agbaration se fait facilement en falsant sauter

les pointis de spudure électrique situés sur son pourtour.

NOTA - Pour\l’exécution de ces réparations, aucun outlllage

particulier aux modéles 1933 n’est nécessaire. L’anclen équi-
pemggt;tﬁgurant dans nos catalogues est toujours utilisable;
a sé&ﬁif-: tas, griffes, verins, tendeurs etc.....

\Y

{x Nous sommes d’autre part a votre disposition pour

‘ﬁ&us fournir toutes indications utiles pour les cas spéclaux

“qui peuvent se présenter.

P.J. 3 Planches
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